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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
                                                                                                                                 Т окр(TA) = 25 °C 

Ток утечки управ-
ляющего входа, 

 
 
 

Iут. упр. вх 

Импульсный ток 
утечки на входе, 

 
 
 

Iут. вх. и 
 

@Uупр=0 
 

Постоян-
ное обрат-
ное  на-
пряжение, 

U обр. 
 

@ Iвых. 
(Iо) 

 = 110 mА 

@Uупр
=5В 

@Uупр
=7В 

Ток насыщения 
канала в откры-
том состоянии, 

 
 

Iнас 
 

@Uвх.(VF)=3 В 
@Uком(VО)=10 

В 
 

Ток утечки на 
входе, 

 
 
 

Iут вх 
 

@Uком=75 В
@Uупр=0 

 @Uком 

Сопротив-
ление в 
открытом 
состоянии,  

 
Rотк. 

 
@Uупр= 

2,5 В 
 

@Iком= 
35 мА 

Время 
включения и 
выключения 

канала 
вкл/выкл 

t ON/ t OFF* 
 

@Uупр=5В 
@Uком=75В 
@Rн=500Ом
@Cп=50пФ 

мкА(µA) мкА 
(µA) B(V) Ом(Ω) мкс (µs) B(V) мкА мкА А(А) 

Тип 
 

Part No. 

max max max typ max max  max max 

КР1014КТ111А 
КР1014КТ111Б 

20 200 120 

КР1014КТ111В 
КР1014КТ111Г 10 200 230 
КР1014КТ112А 
КР1014КТ112Б 20 200 120 
КР1014КТ112В 
КР1014КТ112Г 

1 1 10 1,5 

10 200 230 

10 2,5/2,5 

 
ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     MAXIMUM PERMITTED OPERATING RATES 
Максимальное 
управляющее 
напряжение, 

 
 
 

Uупр, 

Максимальное 
напряжение 
затвор-сток в 
закрытом со-
стоянии, 

 
Uзс 

Максимальное 
коммутируемое 
напряжение, 

 
 
 

Uком 
 

@Uупр.(VF)=0 
 

Максимальное 
коммутируемое 

импульсное напря-
жение, 

 
 

Uком. имп. 
 

@Uупр.(VF)=0 
 

Максимальный 
коммутируемый 

ток, 
 
 
 

Iком. 

Максимальная 
рассеиваемая 
мощность, 

 
 
 

P 

мкА(µA) мА(mA) Вт(Vt) B(V) В(V) В(V) 

Тип 
 

Part No. 

max max max max max max 

КР1014КТ111А 3,5 
КР1014КТ111Б 5,5 

120 

КР1014КТ111В 3,5 
КР1014КТ111Г 5,5 230 
КР1014КТ112А 3,5 
КР1014КТ112Б 5,5 120 
КР1014КТ112В 3,5 
КР1014КТ112Г 5,5 

75 75 

230 

110 0,15 

 

КР1014КТ111А   
КР1014КТ111Б 
КР1014КТ111В 
КР1014КТ111Г 
КР1014КТ112А 
КР1014КТ112Б 
КР1014КТ112В 
КР1014КТ112Г 

new 
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КР1014КТ111А 
КР1014КТ112Г 
 
АДБК.431160.463 ТУ 
 
 
Применение 
- применяется в электрических цепях 

 
Назначение вывода Номер 

выво-
да КР1014КТ111 КР1014КТ112 
1 Сток Сток 
2 Исток Затвор 
3 Затвор Исток  

Назначение выводов 
 
 
 

 

 

КР1014КТ111А   
КР1014КТ111Б 
КР1014КТ111В 
КР1014КТ111Г 
КР1014КТ112А 
КР1014КТ112Б 
КР1014КТ112В 
КР1014КТ112Г 

new 


