
Ш1 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ .... ОНЦ-РГ-09 -

Соединители предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, перемен

ного (частотой до З МГц) токов. 

Соединители состоят из двух негерметичных 

частей: вилки и розетки. 

Вилки и розетки могут быть как приборными, так 

и кабельными. 

СОЕДИНИТЕЛИ 

ОНЦ-РГ-09 

Приборная часть соединителей изготавливается без 

патрубков или с прямыми патрубками, кабельная 
часть без патрубков, с прямыми или угловыми 
патрубками. 

Сочленение соединителей резьбовое, поляризация 

корпусов - одношпоночная. 

Покрытие контактов: никель. 

••••••••••••••••. у, w гх101s ::::::::::::::::: словныи размер корпусов, схемы расположения контактов ~ , ; , мм 1 ::::::::::::::::: и их количество приведены в табл . 1. 

1 

Соединители предназначены для монтажа экранированными или неэкранированными 

кабелями (проводами) при этом изменяется вид концевой гайки патрубка. 

Соединители предназначены для внутреннего монтажа в климатическом исполнении УХЛ 

в соответствие с техническими условиями бРО.364.082 lУ. 

Часть соединителей ОНЦ-РГ-09 имеет общую схему расположения контактов с соединителями 

2РМТ, другая часть- с соединителями 2РМДТ по ГЕО 364.126 lY. 

Возможно применение эксплуатационных металлических приборных и кабельных заглушек 
соединителей серии 2РМТ. 

Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих 
классификационных признаков: 

ОНЦ-РГ-09 -4 / 14 - В(Р) 1(2,3,11,12,13,14,15) 

Тип соединителя 

Количество контактов 

Условный размер корпуса 

Часть соединителя: 

В - вилка, Р-розетка 

Конструктивное исполнение: 

1-приборная часть без кожуха (патрубка) 

2-приборная часть неэкранированная с прямым кожухом (патрубком) 

3-приборная часть экранированная с прямым кожухом (патрубком) 

11-кабельная часть без кожуха (патрубка) 

12- кабельная часть неэкранированная с прямым кожухом (патрубком) 

13-кабельная часть экранированная с прямым кожухом (патрубком) 

14 - кабельная часть неэкранированная с угловым кожухом (патрубком) 

15- кабельная часть экранированная с угловым кожухом (патрубком) 
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ШШШШ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ОНЦ-РГ-09 

Обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации другой продукции 

состоит из слова "Вилка" ("Розетка"), условного обозначения типоконструкции, обозначения ТУ. 

Необходимый вид патрубка и гайки выбирается по табл. 3-6 в зависимости от конструктивного 
исполнения и способа монтажа: 

1 Примеры обозначения: Вилка ОНЦ-РГ-09 -19/24 В1 

Вилка ОНЦ-РГ-09 19/24 В12 

бРО. 364. 082ТУ, 

бРО. 364. 082ТУ, 

Розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 

Вилка ОНЦ-РГ-09-4/14-ВlБ 

бРО. 364. 082ТУ, 

бРО. 364. 082ТУ, 

Розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Рl бРО. 364. 082ТУ, 

.................. 1 Технические ха ра ктеристи ки : ::::::шшш:: ...........•...... 
Сопротивление контактов: 

Сопротивление изоляции в нормальных 

климатических условиях, не менее, МОм 

Максимальная токовая нагрузка 

Максимальное рабочее напряжение 

(амплитудное значение) 

Количество сочленений - расчленений 

Минимальная наработка, часов 

Срок сохраняемости, лет 

50,0 

5000 

см. табл.1 

см. табл.1 

500 

10000 

б 

1 ................. 
Условия эксплуатации ;п~~~~~ii~ii;iii: 

1 Механические факторы: 
Синусоидальная вибрация: 

Диапазон частот, Гц 

Ускорение, м/с1 
(g) 

Механически~ удар: 
Одиночного действия: 
Ускорение, м/с2 (g) 

Многократного действия: 
Ускорение, м/с2 (g) 

·································· ................................. " 
::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ................................. " 

1- 5000 
100 (10) 

1500 (150) 

400 (40) 

..................................................................................... 1••·················································································· ..................................................................................... 1••·················································································· 

1 Климатические факторы: 
Повышенная рабочая 

температура среды, ·с 70 

Пониженная рабочая 

температура среды, •с минусбО 

Атмосферное пониженое 

давление, Па (мм рт. ст.) 5,З·Ш-"'(400) 

: : : : :::::::::::: :::::::::::: ::::::: 
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ШН ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ОНЦ-РГ-09 
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Таблица 1 

Максимальная 
токовая 

нагрузка, А 
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шшш~ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ 

1,5 

30 

1 

33 1,5 

1 

39 

1,5 

1 

1,5 

42 

1,5 

Количество 

контактов 

24 24 

32 32 

32 32 

40 

45 

5 

43 

50 
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45 45 

ОНЦ-РГ-09 

Продолжение таблицы 1 

Максимальная 
токовая 

нагрузка, А 

7,5 10 

2,5 5 

3,5 10 

2 4 

4 8 

2 4 

4 8 

3,5 10 

500 

500 

500 

500 

500 

500 
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~ш ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ОНЦ-РГ-09 -
блочные 

Условный размер 
корпуса 

14 
18 
22 
24 
27 
30 
33 
39 
42 

М14х1 

М18х1 

М22х1 

М24х1 

М27х1 

М30х1 

М33х1 

М39х1 

М42х1 

17 
20 
23 
25 
29 
31 

37 
40 

1 
кабельные 

L nJ11,( 

Таблица 2 

24 22 25 
27 25 25 
30 29 25 
33 32 25 
36 35 25 
38 39 25 
40 42 25 
46 48 25 
49 51 25 

.ШШПШШ Патрубки прямые с экранированными гайками ....•......... 1 

............................ ........................... ~ 
::: :: : :::::::::::::::::::::: ........................... " 

М 14х1 

М 18х1 

М22х1 

М24х1 

М27х1 

М30х1 

М33х1 

М39х1 

М42х1 

............................................................................• ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................• 

6,5 
10,5 
14 
16 
18 
19 
23 
24 
29 

28,7 
28,7 
28,7 
34,7 
34,7 
34,7 
39,7 
39,7 
39,7 

Таблица 3 
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Ш!ШШ~ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ОНЦ-РГ-09 

~ 

................................. ................................. ................................. 
::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Lm 

Патрубки прямые с неэкранированными гайками таблица 4 

dne• 
мм 

di Lmu: 
М 14xl 6,5 34 
М 18xl 10,5 34 
М 22xl 14,5 36,5 
М 24xl 16,б 43 
M27xl 18,5 43 
М ЗОхl 20,5 43 
M33xl 22,5 48 
M39xl 24,5 48 
M42xl 30,5 48 

Патрубки угловые с экранированными гайками таблицаs 

dпев 
мм 

di Lrnax 
М 14xl 6,5 31 
М 18xl 10,5 34 
М 22xl 14 41 
М 24xl 16 43 
М 27xl 18 46 
М ЗОхl 19 48 
МЗЗхl 23 53 
M39xl 24 53 
M42xl 29 58 

Патрубки угловые с неэкранированными гайками таблицаб 

dпев 
мм 

di Lrnax 
М 14xl 6,5 35 
М 18xl 10,5 38 
М 22xl 14,5 42,5 
М 24х1 16,6 44,5 
М 27х1 18,5 46,5 
М 30х1 20,5 48,5 
М33х1 22,5 54,5 
M36xl 22,5 51,5 
М39х1 24,5 54,5 
М42х1 30,5 61,5 


