
 
2-Х ВЫВОДНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГАЗОРАЗРЯДНИК 

 

 
Обеспечивает дополнительную электрическую защиту от скачков напряжения. Предназначен для 
защиты оборудования связи, промышленного электронного оборудования, бытовой электронной 
аппаратуры.  
Medium-Duty Types  
10KA / 10A ø 8x6mm  
20KA / 10A ø 8x6mm  
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NS2R-75A-M  NS2R-75A1-M  75 < 650 100 10 10 52 > 1010 < 1,5 
NS2R-90A-M  NS2R-90A1-M  90 < 700 100 10 10 52 > 1010 < 1,5 
NS2R-145A-M NS2R-145A1-M  145 < 700 100 10 10 52 > 1010 < 1,5 
NS2R-230A-M NS2R-230A1-M  230 < 750 100 10 / 20 10 135 > 1010 < 1,5 
NS2R-250A-M NS2R-250A1-M  250 < 800 100 10 / 20 10 135 > 1010 < 1,5 
NS2R-350A-M NS2R-350A1-M  350 < 850 100 10 10 150 > 1010 < 1,5 
NS2R-470A-M NS2R-470A1-M  470 < 900 100 10 10 150 > 1010 < 1,5 
NS2R-600A-M NS2R-600A1-M  600 < 1200 100 10 10 150 > 1010 < 1,5 
 


